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 Soporte en algodón y forro interno sin costuras en 
dulceabrigo para mayor comodidad.

 Recubrimiento impermeable en nitrilo muy resistente a la 
abrasión, rasgaduras, perforación, grasa y aceite.

 Guante de molde anatómico que se adapta a la mano 
para mayor comodidad.

 Dorso recubierto para mayor protección.
 Excelente sujeción en seco.
 Excelente rendimiento al manipular materiales ásperos y 

abrasivos.
 Sustituye el guante de vaqueta reforzado y los guantes de 

carnaza dando mejor rendimiento y más comodidad.
 Puño de seguridad de 7 cm que permite retirar el guante 

rápidamente en caso de atrapamiento.

M70

 

M70-10
Verde Petróleo

Talla 10

El guante en lona y nitrilo WorkSeg® M70 es un guante para 
trabajos pesados y manejo de piezas grandes que ofrece alta 
protección contra riesgos mecánicos en tareas de 
construcción, transporte, industria automotríz, manejo de 
madera, fundición, industria de plástico, industria 
metalmecánica, reciclaje y manejo de basuras.

 No usar disolvente.
 No planchar.
 No lavar en seco.
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 Composición: 50% Algodón y 50% Nitrilo.
 Peso: 150 g por par.
 Color: Verde petróleo sobre lona color natural.
 Empaque: Bolsas plásticas con 12 pares en caja de cartón 

con 120 pares.
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